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FORMAS DO PAVIMENTO TÉRREO

COBRIMENTO DAS ARMADURAS (2.5 cm)

DETALHE DAS FORMAS E 

COBRIMENTO DAS LAJES (2.5 cm)

DETALHE DAS FORMAS E 

-Eixos da obra adotados conforme

-Cotas adotadas em centímetros

ESQUADREJAMENTO da obra.

-É essencial a conferência constante do 

de todas as estruturas, que se molhe

-É essencial após a concretagem 

abundantemente TODAS as VIGAS, PILARES, 

e LAJES, durante 7 dias.

Projeto Estrutural.

-Fck concreto: 25.0 Mpa

-Aço das Estruturas CA50B e CA60A

Projeto Arquitetônico

-Peso das alvenarias: 1.3 ton/m3

-Locação de Pilares de acordo com

-Níveis adotados conforme

Projeto Estrutural.

P= PILAR NASCE NO TÉRREO

PILAR CONTINUA

PILAR MORRE

PILAR NASCE

PS= PILAR NASCE NOS PAVIMENTOS SUPEIROES

E= ESTACAS ISOLADAS

PLANO DE LAJE NERVURADA

PLANO DE LAJE MACIÇA

00

CONTEÚDO:

SERGIO HENRIQUE FERREIRA DE AZARA CREA:72506/D MG

EMISSÃO ORIGINAL

PROJETO ESTRUTURAL 

00

FORMAS DE VIGAS BALDRAMES

DATA DESCRIÇÃO
REVISÕES

2

2

5

1

0

7

3

1

0

1

9

5

4

0

3

1

5

2

1

8

1

1

0

1

1

5

2

8

5

3

2

9

2

8

6

1

6

5

1

5

2

1

0

1

1

8

1

1

5

2

8

5

1

6

5

3

3

0

1

0

6

2

2

6

2

8

7

4

0

2

2

9

6

2

9

6

2

4

3

2

4

3

1

9

5

2

3

5

2

3

5

3

1

1

17/02/2017




PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA 
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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